
AD-VL 8VarioLog Anzeiger + Datenlogger

Beschreibung
Der VarioLog AD-VL 8 dient der Visualisierung von bis zu 8 unabhängig 
parametrierbaren Analogsignalen bei gleichzeitiger Datenlogger-
funktion aller Kanäle. Jeder Kanal besitzt einen Strom- und einen 
Spannungseingang und kann völlig frei skaliert werden.
Es gibt verschiedenste Anzeigearten, der Messwert wird z.B. als Ziffer 
oder durch einen Quasianalogbalken dargestellt. 
Die Messwerte können je Kanal in frei einstellbaren Speicherzyklen 
erfasst und auf einer SD-Speicherkarte aufgezeichnet werden. Des-
weiteren sind Triggerschwellen zum Start der Speicherfunktion möglich 
(dabei kann ein Kanal auch einen anderen Kanal triggern).
Sämtliche Parameter sind auch über einen PC oder einen PDA 
bedien- und archivierbar.  Ein integriertes elektronisches Weitbe-
reichsnetzteil erlaubt den Betrieb in einem Versorgungsbereich von 
20–253 V  DC oder 50–253 V AC. 

Anwendung
Anzeige und Speicherung von bis zu 8 unabhängigen analogen Ein-
gangssignalen in frei skalierbarer Größe und Einheit mit umfangreicher 
Datenloggerfunktion auf Speicherkarte.

Technische Daten 
Bauart: Fronteinbaugehäuse 48x96 mm
 Front IP 20, Klemmbereich IP 20
Versorgungsspannung Weitbereichsnetzteil   20–253 V DC 
 oder  50–253 V AC
Leistungsaufnahme: ca. 4 VA bzw. 2 W
Eingänge: bis zu 8 x Strom (max 20 mA) oder
 Spannung (max. 10 V)
Eingangswiderstand: Strom: 120 Ohm
 Spannung: 100 kOhm
Funktionen: - Anzeige und Speicherung jedes Kanals
 - freie physikalische Skalierung
 - Linearisierung über 24 x/y-Punkte
 - Schleppzeigerfunktion
 - Ziffer- oder Quasianaloganzeige
 - Kanalbezeichnungen
Schnittstellen: AD-UART
Speichermedium: SD- oder MMC-Karte bis 512 MB
Schutzbeschaltungen: Eingänge und Netzteil: gegen Über-

strom,  Überspannung,Übertemperatur
CE-Konformität: nach EN 50081-2, EN 50082-2
BITTE BEACHTEN: Die Kanäle besitzen einen

gemeinsamen Minus!!
Weitere ausführliche Daten fi nden Sie im Handbuch (auch im Internet)

Stand 09/05. Technische Änderung und Druckfehler vorbehalten.

Anschlußschema und Maße: AD-VL 8
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Felix-Wankel-Straße 13, 74374 Zaberfeld
Telefon 0 70 46/8 75, Telefax 0 70 46/76 78
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